
主な仕様

2018・2版据置型真空包装機トスパック V-930Dシリーズ カタログ4P ②05B-15-18.4-CC-18.3

外形寸法

V-930 V-930Dシリーズ

シール選べる
機能も極める

シリーズ

据置型真空包装機トスパックシリーズ

V-930D

このカタログの内容は2018年4月現在のものです。

シリーズ

据置型真空包装機トスパックシリーズ

V-930D

新登場

シールタイプ
チャンバー内寸法
チャンバー容量
シール有効寸法

シール下寸法

真空ポンプ
電源
コンセント形状
定格消費電力
電動機容量
外形寸法　チャンバー開時
　　　　　チャンバー閉時
製品質量
オプション

V-930

幅1008×奥行398×高さ85mm

33L

930mm

332mm

スタンダードシール

2.1kW(50/60Hz)

幅1076×奥行610×高さ1350mm

幅1076×奥行643×高さ947mm

222kg

V-930D

930mm

491mm

波型ヒーター／ガス封入機能

V-930DL

L字型シール
V-930DW

ダブルシール

4.1kW(50/60Hz)3.0kW(50/60Hz) 3.8kW(50/60Hz)

252kg248kg 250kg

V-930DC

コの字シール

奥シール：820mm

左シール：420mm

奥シール：930mm

手前シール：930mm

奥シール：725mm

左右シール：420mm×2

奥側：491mm

左側：941mm
425mm（シール間） 奥側：491mm

左右：875mm（シール間）

V-930Dシリーズ

幅1008×奥行558×高さ90mm

51.5L

幅1076×奥行756×高さ1510mm

幅1076×奥行808×高さ953mm

249kg

1050L/1260L/min

AC200V 3相 50/60Hz

2.0/2.4kW（50/60Hz）
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フリーダイヤル 0120-002-490

単位：mm

　　　3P接地-20（A) 　　　3P接地-30（A)

PSE適合品



選べる4シール方式をご用意
食材や商材に合わせて最適なシールタイプを選ぶことで、ムダのない
効率的な運用を実現します。

タッチパネルによる簡単な操作性

ひと目でわかる大きな文字・絵表示
15種類のアイコン一覧から選択でき、文字入力
も可能です。

コース設定もワンタッチで変更可能
真空時間（秒）と真空圧力（％）もワンタッチ
切り替え。12のコースが選択できます。

見やすい操作画面
どんな角度からでも見やすいTFT
カラータッチパネルを採用しました。

チャンバーは傾斜角度が
5段階で調整可能

シリーズ

据置型真空包装機トスパックシリーズ

V-930D

用途で選べる多彩な仕様、使う人にやさしい機能。真空包装機の新基準、生まれる

※傾斜可能機種は「V-930/V-930D」のみになります。

取っ手がついて開閉が楽々
チャンバーの開け閉めが、作業する人を選ばず容
易に行えるよう配慮しました。

仕上がりの完成度を高める、
多彩なプログラム

吹きこぼれなどのトラブルを防ぐため、
真空・真空開放を繰り返す「吹きこぼれ防止機能」

真空中の急激な袋のふくらみを抑え、商品ロスを防ぐ
「間欠真空機能」

速度を落として袋を開放し、シワを防ぎきれいな仕上がり
を実現する「ソフト開放機能」

真空引き、ガス封入を繰り返し、置換率の
安定した包装を実現する「ガス反復機能」

食材を柔らかくする介護食の新調理法
「凍結含浸調理」対応のプログラム搭載

オイル交換時期、ヒーター断線、機械
の異常発生状況を知らせ、安心して作
業ができる「メンテナンス通知機能」

3つの窓で、視認性を高めて安心
運転中も包装物をチェックしやすい大型窓を装
備。吹きこぼれや袋のズレも細かく確認できます。

長時間の作業でも負担を軽減
できるよう、使いやすい角度に
設定できます。（角度調整は「0度、5度、
10度、15度、20度」の5段階になります。）

スタンダードシール
V-930/V-930D300mm幅の袋を

3つ同時にパック

L字型シール
V-930DL長尺袋（新巻鮭、太刀魚など）、

小袋の多数パックに対応

ダブルシール
V-930DW小袋の多数包装に対応

コの字シール
V-930DC長尺他、多種の袋サイズに対応し、

小袋の多数包装にも対応

※V-930Dの寸法
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ヒーターブロックのコードレス化
ヒーターブロックがコードレスになったことで、掃除
がしやすくなり衛生
的になりました。

※「V-930」のみ2つ窓になります。

減圧含浸設定画面のプログラム搭載 減圧含浸設定画面のプログラム搭載

オイル交換時期、ヒーター断線、機械
の異常発生状況を知らせ、安心して作

のプログラム搭載

※ガス封入機能はオプションです。

単位：mm

※画像はイメージです。

用途で選べる多彩な仕様、使う人にやさしい機能。真空包装機の新基準、生まれる
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